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ПАСПОРТ № 6/5 


Электропервичкые часы типа ЭПЧГ № испытаны контрольно- 
испытательной станцией ОТК завода в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7412-55 в следующем объеме: | 


|: | 
№№ Един. р 1 Фактич. 
характеристики 
пт | Пазвание хар | | измер. по гост. значение 
Е 
у 
1 Напряжение постоянного тока, пи- | 10 ` 
о ее Ш Е. 
у. Максимальная нагрузка на контакты | 
минутные.......| ампер 1 0,25 ф Су 
секундные (реле)... я 0,25 | т 2.5 
3 Температура окружающего воздуха °С #1 20-5. 4 2 
Е: 
4 Относительная влажность воздуха . % | до 80 | 45 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ Е 
5 Электрическая прочность изоляции Е 
токоведущих цепей (переменный ток . 
: 5 
частотой 50 :ерц в течение | мин.). ВОЛЬТ 500 600 
6 Искрение контактов при периодиче- | 
ской нагрузке, эквивалентной: 30 . 
электровторичным часам, каждые’ из й ; 
которых потребляют мощность 0,24 Е 
ватта . Е: | Соотв. | Уч 
- гост | 492-55 
Длительность импульсов, посылае- 
мых в линию электровторичных часов 
минутных .. а сек. до | 0% 
секундных .\.:. пы. , |238 1 4% 
8 `Резерв хода от гири ле час не менее } 607) 
з р 
9 Дл ительность ‘проверки часов на точ- . Г Е 
ность показаний врэмени . : о Ш ВА: 
10 |} Средний суточный ход....... се Ра ь = 
ь еж зи = 
П | Максимальная разность смежных су- . 
точных ходов (вариация)........ Ё Чо «= | 
`12 Максимальное отклонение от среднего 
суточного. хода ион. , +3 МАИ а 
13 Величины контактных давлений соот- р 
ветствуют значениям, указанным в 
инструкнии о“ ро . 
ь 
ь 


Испытание производил 


Начальник ОТК 


КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 0 ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАСОВ 


Назначение часов типа. ЭПЧГ и краткое их описание 


Электропервичные гиревые часы ЭПЧГ предназначены для из- 
мерения времени в часах, минутах и секундах и посылки импульсов 
постоянного тока переменного направления в те вторичных часов 
и приборов, служащих для учета времени. 

Часы Во для эксплуатации в лектрочасовой сИ- 
стеме, имеющей до 25 электровторачных часов с минутным оточетом 
времени и До 25 электровторичных часов с секундным отечетом вро- 
мени, каждые из которых потребляют мощность не более 0,24 
ватта. 

Прин превышении указанного количества вторичных часов, под- 
ключаемых непосредетвенно к контактам первичных часов, подклю- 
челие вторичных часов должно производиться через промежуточные 
реле. 

Часы основаны на базе механических часов с несвободным ан- 
керным ходом. Поточником эвергии для приведения часов в дей- 
ствие служит гиревой двигатель. Регулятором ‘является маятник. 

Подъем гири осуществляется автоматически при помощи элевтро- 
магнита. 

Часы имеют резерв хода до 18 часов при отеутетвни напряже- 
ния или его падении ниже 18 вольт и осуществляют автоматическую 
носылку пропущенных импульсов токав цепь вторичных часов поеле 
отучайкых перерывов питаюцего тока пе свыше` 12 часов. 

Механизм часов смонтирован в деревянном корпусе. 

Габаритные размеры часов в корпусе 1540Ж420%335 мм. 


ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ЧАСОВ И ИХ ОПИСАНИЕ 


`Часы состоят из следующих основных частей: 
1. Корпуса с циферблатом и отраднАми 
2. Механизма. 
3. Маятника с пружинной подвеской. 

1. Корпус — изготовлиется из сухого дерева твердой породы 
(дуб, бук) или дерева любой хвойной породы и фанеруетея фанерой 
твердолиственной породы. Дверца корпуса может быть сплошной за- 
отекленной или разделена на 2 застекленных части. Дверцы корпуса. 
снабжаются крючками и приспособлением для пломбирования. На 
задней стенке корнуса укреплены петля для подвешивания корпуса 
и два регулировочных винта для правальной установки корпуса по 
отвесу. В верхней части корпуса помещается пачель с винтами для 
подвода питания (клеммы +“ и ‚‚—“), прусоединения вторичных 
часов (клеммы ‚,мин“) и присоединения реле секундных импульсов 
(клеммы ‚Р—Р‘’). В нижней части корпуса помещается шкала для 
оточета амплитуды колебания маятника в минутах. 


о 
=“ 


2. Механизм часов состоит из следующих основных узлов, 
смонтированных межлу пратинами и на них: 

а) несвободнего анкерного хода с системой зубчатых колес; 

6) механизма завода и ползавода © контактным устройством; 

в) контактных групл минутных импулесов © подгонным кл 

чом; 
г) контактной группы секундных импульсов; 
д) накопителя пропущенных импульсов. 


3) НЕСВО БОДВЫЙ АНКЕРНЫЙ ХОД С СИСТЕМОЙ 
ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 


Механизм получает движение от барабана,  вращающего под 
действием гири, подвешанной на струне. Один конец струны уюреп- 
лен на барабане, а другой на платине часов. Опускаясь, гиря }рас- 
кручивает струну и поворачивает барабан вокруг неподвижной оси 
У ‚, накоторую он посажен свободно. 

При вращении барабана колесо 7, © осью УП обкатывается по 


неподвижному колесу 7, Вращение передается колесу 7, и от него. 


колесам Ид. Дь, 0.6, (т, 3; Ду; о И ходовему колесу, Которое Во 
взаимодействии с анкером осуществляет: 

а} подвод энергии к маятнику путем импульсов для поддержа- 

пия его колебаний; 

6) торможение колесной системы механизма, т.е. создает 
препятствие беспорядочному сбегу колес: 

в) освобождение колесной системы через строго равные про- 
межутки времени, допуская поворот колес каждый раз ча 
определенный угол. | 

Вращение часовой стрелке сообщается от минутной оси через 

колеса 7.15.6 нь 18* 
6) МЕХАНИЗМ ЗАВОДА И ПОДЗАВОДА С КОНТАКТНЫМ 
‹ УСТРОИСТВОМ 
(См. электрическую схему ЭПЧГ) 


Подъем гири осуществляется автоматически следующим образом: 
Электромагнит завода включен в цепь батарен через два по- 


слеловательных контакта №: и №. На секундной оси укрепляется ку- 


лачек А, совершающий 1 оборот в минуту и удерживающий рычаг 
Р.от спадания. По истечении минуты рычаг Р, спадает с кулачка А 
и замыкаот контакт №. Вэтот момент маятником замыкается и коя- 
такт К,. Пень электромагнита замыкается, притягивается якорь с 
рычагом и укрепленной на нем собачкой, которая переводитея при 


_ этом на один зуб храпового колеса. В момент прекращения тока в 


электромагните под действием пружины электромагнита и инерцион- 
ного груза ведущая собачка поворачивает храповое колесо и через 
систему колес происходит поворот барабана и подъем гири (см. ки- 
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нематич. схему). Подъем гири осуществляется через каждую минуту 
в 2 приема, при этом высота подъема равна величине. НЯ 
гири в течение одной минуты работы часов. 
в) КОНТАКТНЫЕ ГРУППЫ ПОСЫЛКИ МИНУТНЫХ 
ИМПУЛЬСОВ С ПОДГОННЫМ КЛЮЧОМ 


Одновременно с подъемом гири происходит посылка импульсов 
тока во вторичные часы, которая осуществляется попеременным за- 
мыканием то правых, то левых контактов пятикулачковой шайбой 
П (сидящей на одной оси с храповым колесом). Во время первого. 
срабатывания электромагнита происходит ‘замыкание контактов и во 
время второго срабатывания — размыкание. Подгонный ключ слу- 
жит для посылки импульсов тока от руки в том случае, если часы. 
были лишены питания больше 18 часов. 


г) КОНТАКТНЫЕ ГРУППЫ ПОСЫЛКИ СЕКУНДНЫХ 
ИМПУЛЬСОВ 


На оси анкера укрепляется рычаг, замыкающий каждую секун- 
ду (при каждом качании маятника) одну из двух контактных групи. 
Для уменьшения чагрузки на контакты механизма секувдные — им- 
Пульсы тока в цопь вторичных часов посылаются через контакты 
кодовых реле. Наличие двух реле обеспечивает перемену направления 
импульсов тока, подаваемого в часовую соть. Реле, катушки  искро- 
гасящих сопротивлений и предохранители монтируются в отдельном 
деревянном корпусе с застекленной крышкой. 


_ д) НАКОПИТЕЛЬ ПРОПУЩЕННЫХ ИМПУЛЬСОВ 


При отсутствии питающего часы тока или падении напряжения 
ниже 15 вольт электромагнит подъема гири не срабатывает. Под 


‘действием гири происходит обкатывание колес вокруг неподвижного 


колеса 1 з=24. При этом движении кулачок В, сидящий на одной 
оби с 7н =35, освобождает рычаг Р>, который замыкает контакт. 
К (под действием пружины). При восстановлении питающего часы 
напряжения при каждом замыкании маятником контакта №, образу- 
ется цепь--, №, Ёз. Электромагнит срабатывает и будут посылаться 
импульсы тока в цепь вторичных часов через каждые 4 секунды 
(через каждые 2 сек. замыкаются контакты, через 2 сек. размы- 
каются}. Посылка внеочередных импульсов тока происходит до тех 
пор, пока гиря и барабан не займут своего первоначального ноложе- 
ния и кулачок В не отведет рычаг Рь от контактов  Ё:. С этого 
момента показания первячных п вторичных часов должиы соответет- 
вовать истинному времеви. 

Примечание:  накапливание пропущенных импульсов 
происходит только в линии часов с минутными имнульсами. 


3. Маятник с пружинной подвеской. В часах ЭПЧГ регулятором 
является маятник, совершающий полное колебание за 2 сек. Стер- 
жень маятника инварный. Латунный груз маятника опирается на 
регулировочную гайку, один оборот которой соответствует изменению 
суточного хода приблизительно на 1 минуту. На гайке 60 делений: 
она укрепляется в определенном положении контррегулировки ч4сов 
путем подкладывания грузиков. Нижний конец маятника снабжен 
указателем. 


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ЧАСОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 


а) Завод часов. 

6) Посылку ежеминутных импульсов тока переменного в е- 
ния в линию вторичных часов. 

в) Посылку пропущенных импульсов тока после перерыва  пита- 
ющего тока. 

г) Посылку ежесекундных импульсов тока переменного натрав- 
ления. 

д) Посылку внеочередных импульсов тока от руки. 


РАСПАКОВКА ЧАСОВ ИЗ ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЙ ТАРЫ 


1. Снять крышку с общего ящика, вынуть ящик с механизмом, 
ящик © маятником, корпус реле секундвых импульсов, циферблат и 
корпус часов. | 

_#. Распаковать ящик с механизмом. Для этого: 

а) Снять крышку © ящика (надпись: «М ›, «крышка»), отвер- 
нуть шурупы прижимной планки и снять 66. 

0) Вынуть механизм, соблюдая осторожность, чтобы не по- 
вредить контактные  групаы, расположенные в левой и 
правой верхних Частях механизма. 


в) Вынуть груз, серьгу с роликом, стрелки, винты врепления 


механизма, предохранители, уложенные в левой части 
ящика ВНИЗУ. 

г) Осторожно развернуть механизм. Следить за тем, чтобы 
не повредить контактные группы. Механизм следует брать 
ва торцы платин и колонки, не касаясь контактных групи. 
Ставить механизм следует на торцы платин таким образом, 
чтобы все контактные группы располагались сверху. 

д) Развернуть труз, серьгу с роликом, стрелки, винты креп- 
ления механизма, предохранители (запасные). 

3. Распаковать ящик с маятником: 

а) Снять крышку (надпись ‹ № › часов). 

6) Осторожно, чгобы не погнуть стержень маятника, снять 
стойку крепления стержня и линзы маятника. Развернуть 
МАЯТНИК. 


} 


в) Маятник из ящика ве вынимать до момента завеса в ко}- 
пус, чтобы не повредить его. 
г) Снять запаеную пружину маятника от стержня и убрать 
ее. 
4. Развернуть корпус реле секундных импульсов. 
5. Развернуть циферблат. 
6. Развернуть корпус часов. 


МОНТАЖ ЧАСОВ 


| 1. Подвесить корпус на установленное место за петлю подвеса. 
Выверить предварительно положение корпуса по отвесу. Регулиров- 
ка осуществляется смещением корпуса относптельно оси подвеса на 
цетле и вращением регулировочных винтов, расположенных в задней 
стенке корпуса. | 

2. Навесить пружину маятника на кронштейн в задней стенке 
корнуса. 

3. Вынуть маятник из ящика и, удерживая одной рукой за лин- 
зу, а другой за стержень, подвесить его на шпильки пружинного 
подвеса крючком к себе. Вели корпус установлен правильно, то конец 
указателя маятника в спокойном состоянии должен совпадать с 
указателем нуля шкалы. Если корпус уетановлен неверно, то при 
завешаином маятнике правильную установку его следует производить 
очень плавно и осторожно, чтобы при толчке не лопнула пружина 
маятника. Е. 

4. Установить механизм на две стойки я закрепить двумя винта- 
ми в колонках механизма (винты при транспортировюе укладываются 
В ящик с механизмом). При установке следить за тем, чтобы экцентрик, 
расположенный на стержне маятника, входил в прорезь вилки своей 
гладкой эксцентричной частью (до накатки). 

Примечание: если при транепортировке экецентрик или 
полочка для накладывачия грузиков переместились вдоль стержня, 
то’ следует их передвинуть до правильного положения. Расетояние 
верхней плоскости экецентрика от верхнего конца стержня маятника 
77 мм. Расстояние полочки от верхнего конца стержня маятника 
48% ММ. | | 

5. Отвернуть винт, креиящий струву. Удерживать струну рукой 


‚в натянутом состоянии. Продеть свободный кэнец струны сквозь 


отверстие серьги и одеть петлю струны на колонку на платине. На 
серьгу с роликом одеть груз. 

Примечание: при установке следует следить за натя- 
нутым положением струны во избежание ее беспорядочной намотки 


'1& барабан. Если пооизошло случайное ослабление струны, то следу- 


ет ее слять. с барабана, постепенно разматывая со свободного конца 
при нецодвяжном барабане. 2 

6. Намотать струну на барабан. Намотку производить аккурат- 
но, натягивая струну рукой и укладывая ес ровными витками. При 
этом барабан неподвижен, намотку следует производить, продевая 
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свободный конец струны и постепенно укладывая ее вокруг бараба- 
на. На барабане должно быть 9 полных витков струны. После на- 
мотки продеть конец струны в серьгу с роликом, одеть петлю на 
колонку и подвесить груз. Сообщать маятнику колебательное дви- 
жение. Проверить ход. Ход при работе должен давать равномерные 
четкие удары. Маятник должен отклоняться вправо и влево на оди- 
наковый угол по шкале. Регулировать отклонение поворотом эксдент- 
рика, укрепленного на стержне маятника. 

7. Проверить, не погнулись ли контактные пружины при раепа- 
ковке. | | 

3. Проверить замыкание контактов посылки секундных импуль- 
сов. Контактный рычаг должен. быть в среднем положении  относи- 
твльно пружин. Регулировку производить подгибкой контактных пру- 
жин и регулировочным винтом. | 

Примечание: подгибка и регулировка контактных цру- 
жин должна производиться специалистом. Павление контактов долж - 
но быть (см. электрическую схему ЭПЧГ): 


Контакта маятника (В) Г 

> подЗавода: (Вот 

> накопителя импульсов (Вз). рвы ‘АВ 
контактов № и В ав СЖ 

» Вы Вы Г 

» Вт и № И и ИО, 

> секундных импульсов (Кю и К) -— ог 

» реле сек. импульсов ог 


‚9. Присоединить концы монтажных проводов кориуеа к с00т- 
ветотвующим клеммам под винты. При завинчивании винтов панель 
поддерживать рукой. 

10. Проверить наличие предохранителей и их исправность. 

11. Подключить питание к часам (клеммы «-Н», «—> На Крыш- 
ке корпуса часов). 

12. Проверить работу часов при включенном питании согласно- 
описаних (взаимодействие кулачков, замыкание контактов, срабаты- 
вание электромагнита). 

15. Лля проверки исправности работы резервного хода отключить 
нитание на некоторое время и включить внозь. Проверить, замкнут 
ли контакт К; и срабатывает ли электромагнит при каждом замыка- 
ции маятьиком контакта №. Подождать, пока кончится резервный 
ход часов и установится нормальная работа. 


14. Остановить маятник, осторожно задержав его рукой в мо- 


мент прохождения положения равновесия. 
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15. Установить циферблат на колонки и Заценить крючки пру- 


КИН :. ушки поддиферблатника. 


Одеть на ось секундную стрелку. 
| Одеть часовую стрелку. 
18. Одеть минутную стрелку и закрепить гайкой (гайка при 
транспортировке находится на минутной оси). 


Примечание: обратить внимание на зазор между втул- 
ками циферблата и втулкой стрелки и колеса. В случае трения вту- 
лок при вращении стрелок следует немного сместить циферблат в 
надлежащую сторону, за счет люфта опорных втулок. циферблата 
на колонках. 

19. Пустить маятник, для чего осторожн® отвести его рукой в 
левое или правое крайнее положение и отвустить. 

20. Установить положение секундной стрелки. & моменту сра- 
батывания электромагнита секундная стрелка должьа находиться 
на 60-м делении циферблата. Установка производится следующим 
образом. Вак только срабатывает электромагнит, остановить маятник, 
осторожно задержав его рукой в момент прохождения равновесия. 
Поставить секундную стрелку на 60-е доление. Установить минут- 
НУЮ и часовую стрелки на то время, в которое предполагается осу- 
ществить пуск часов. Пуск Часов производить по каким-либо точ- 
ным часам или радиосигналам. Для пуска следует маятник отве- 


-сти осторожно рукой вправо (немного правее 90 деления шкалы), и, 


дождавшись совпадения показаний стрелок пускаемых и контрольных 
часов или момента подачи радиосвгнала, отпустить его. 

Примечание: не следует пользоваться регулировочной 
гайкой сразу ие после установки часов. Регулировку можно нроиз- 
водить только после определения характера отклонения (отставание 
или опережение) в течение нескольких суток после заветивания 
Часов. 


>. 


ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 


1. Часы должны быть установлены на капитальчой стене. При 
установке часов корпус должел занимать строго вертикальное похо- 
жение, выверенное по отвесу.’Нияжитий конец маятника в спокойном 
состоянии должен показывать нуль маятниковой шкалы. Амплитуда 
колебаний маятника 1030” (шкала в минутах). 


2. Часы должны быть установлены в таком месте, где они были 
бы предохранены от сырости, сотрясений и больших колебаний тем- 
пературы. Температура окружающего воздуха при эксплуатации ча- 
сов в различных географических точках должна быть постоянной. 
Допускается колебание температуры 2°0. Регулировка часов при вы- 
пуске с завода произведена при+ 20-°5С. | 
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э. Рабочее напряжение питания часов 24-26 вольта постоянного 
тока. В качестве источника питания может применяться аккумулятор- 
ная батарея напряжением 24 вольта или выпрямитель соответетвую- 
щей мощности. 


4. Контакты реле секундных импульсов должны быть так от- 
регулированы, чтобы сопротивления 150 ом, 75 ом и 25 ом включа- 
лись ступенчатым образом, т. е. пластины должны включаться в сле- 
дующем порядке: 3, 6, 9, затем 10. Пластина 10 включает импульс 
тока полного напряжения в линию электровторичных часов. 


5. Контакты должны содержаться в чистоте. Необходимо перио- 
дически (не реже раза в месяц) производить осмотр поверхности 
контактов и их промывку чистым авиационным бензином: 

и) секундных и контакта маятника —не реже 1- раза в месяц; 


0) минутных— не реже 1 раза в 3 месяца. 

Для промывки рекомендуется применять кусочек замши, см0- 
ченный в бензине и навернутый на какой-либо тонкой стержень. 

Протирать контакты следует осторожно, стараясь не повредить 
их и не погнуть пружин. После промывки следует произвести регу- 
лировку контактов (если это необходимо). Промывка и регулировка 
контактов должны производиться спецяалиетом. 
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6. Регулировка хода произволится при помощи гайки, на которую 
опирается груз маяткика. Подъем груза вызывает опережение ча- 
сов, опускание вызывает отставание. При пользовании гайкой груз 
поддерживать рукой во избежание поломки пружины подвеса. В каж- 
дом новом. положении гайку нужно закрепить контргайкой. 

7. Допускаемое минимальное напряжение питания часов 18 
вольт, При падении напряжения ниже указанного электромагнит 
подъема гири не срабатывает. 

8. Если напряжение отсутствует (или упало ниже 13 вольт) 
больше 13 часов, то установка часов на точное время производится: 


&) первичных — переводом стрелок вручную; : 
б) вторичных © минутной стрелкой—посылкой импульсов в цень 
‚ с ПОМОЩЬЮ ПОхгонННогО КЛЮЧ; 


В) вторичных © секундной стрелкой —посылкой импульсов путем 
/ включения от руки поочередно якорей реле секундных им- 
пульсов. 


/ Примечание: при пользовании подгонным ключом следует соблю- 
° даль следующие правила: 


&) нельза нажимать на него с большим усилием, т. к. чрез- 
мерное отклонение может вызвать короткое замыкание на 
минутных контактах; 


6) не следует посылать импульсов тока, пользуясь недгонным 
ключом при подходе секундной стрелки к 60-му делению 
циферблата (т.е. в момент замыкания контактов и посылки 
импульсов автоматически), во избежание короткого замы- 
кания. 


9. Если первичные часы уйдут вперед по сравнению с истинным 
временем, нужно остановить маятник. В момент совпадения показа- 
ния часов с истинным временем маятнику сообщают колебание, как 
указано в & 20 раздела «Монтаж часов». 


10. Линия вторичных часов перед присоединением к первичным 

` проверяется и присоединяется только после установления полной 

исправности. При пуске все вторичные часы должны показывать 

одинаковое время. Если по истечении минуты после пуска вторич- 

ные часы несрабатывают, то следует изменить полярность похазвае- 
мых импульсов. 


11. При остановке всех вторичных часовв одно время необходи- 
мо проверить состояние предохранителей в корпусе первичных чавов, 
В корпусе реле секундных импульсов, заменить новыми и установить 
стрелки часов на текущее время, пользуясь подгонным ключом и 
реле секундных импульсов, как уже было сказано в \ 8 настоящей 
инструкции, 
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ЭПЧГ на стене показано на рисунке. 
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Завод-изготовитель гарантирует безотказную ра- 
боту часов в течение 24-х месяцев со дня их выпус- 
ка с завода при условии соблюдения потребителем 
правил обращения с часами, указанных в „Инструкции 
по энсплуатации часов». 


Н часам прилагаются запасные части: 
а) пружинный подвес — 1 шт. 
6) предохранители — 3 шт. 


“одниекемигтть сина — Ра ЛБЕЕТВИ аОк"аЕтЗИЗЕКАНИКаНЫ ЗОН ТЕСТЕ: 


Батецкая типеграфия з.т’ 0+9 | 1500 И 


